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informacja nr 1/2009

(dostępna tylko w internecie)

A. SPRAWY OGÓLNE

1. 
Stawka za j.n.p.

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 9.11.2009 r. przyjął następujące postanowienie:

	wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu 

pracy (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych 
w roku 2010, ustala się na 
S = 17,80 zł

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od 
wartości świadczonych usług.


Uzasadnienie przyjętej stawki za j.n.p. podano w piśmie RKBP 24/2009 z dnia 9.11.2009 roku, dostępnym na stronach internetowych www.ipb.org.pl oraz www.bisprol.pl
2. 
Nowe wydanie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych-2009 cieszy się dużym zainteresowaniem.

Z inicjatywy użytkowników zorganizowano szereg spotkań informacyjnych – jak posługiwać się nowymi „Zasadami”.

We wrześniu b.r., na prośbę zainteresowanej firmy, zorganizowano szkolenie w zakresie stosowania ŚZWPP–2009 do prac projektowych dla potrzeb budownictwa drogowego.

B. WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA DO TREŚCI  ŚZWPP-2009

Do Rozdziału 
2, tom 1

2.9.17. Objaśnienia do tabeli 19.2.
Na str. 113  ppkt   1   otrzymuje nową treść: 

  1  Tabela dotyczy: przejść podziemnych dla pieszych; przejść pod drogami klasy A, S, GP dla dużych i średnich zwierząt; tuneli komunikacyjnych na terenach miejskich oraz przejść nadziemnych obudowanych na podporach.

Na str. 114 w ppkt   4   Kategorie trudności obejmują: 


– w Kategorii 1 – dodaje się:

oraz przejścia dla dużych i średnich zwierząt pod drogami klasy A, S i GP, 

z zastosowaniem współczynnika W-2915.

Na str. 138, w główce tabeli 29.2. (kol. 7.) dopisać:



oraz nasypami

Do Rozdziału  2, tom 2

Str. 115, ppkt  5   Kategoria 1
Pozycja druga otrzymuje brzmienie:

2. Najprostsza klimatyzacja projektowana w oparciu o klimatyzatory przenośne,

 splity jednoczęściowe, klimakonwektory.
Do Rozdziału  4

1. Ilości j.n.p. podane w Części I tabeli 17.4. (str. 62), dotyczącej skrzyżowań przewodów, mają również zastosowanie przy opracowaniu przejść rurociągami i kablami pod drogami, torami kolejowymi, nasypami i istniejącym uzbrojeniem, zgodnie z warunkami określonymi w części opisowej podrozdziału, zamieszczonej przed tabelą.

2. W II kwartale 2010 roku planuje się opublikowanie aneksu do Rozdziału 4 – podrozdział 4.10., dotyczącego „dróg publicznych” . Przeredagowanie podrozdziału ma na celu uwzględnienie postulatów użytkowników.
C. ERRATA DO TREŚCI ŚZWPP – 2009

     Do Rozdziału 1

1. Str. 129 (załącznik nr 1)

· wiersz 5 od góry



Jest: 

ISO 9836:1992


Ma być: 
ISO 9836:1997

· wiersz 7 od góry



Jest: 

PN-70/B-2365


Ma być: 
PN-70/B-02365

Do Rozdziału 2, tom 1

1. Str. 150, Tabela 35.2.

Poprawić główkę tabeli wg podanego niżej wzoru:

	TABELA 35.2.
	PB + PW

murów (ścian) oporowych

	Poz.
	Długość

[m]
	Ilość jednostek nakładu pracy

	
	
	Rodzaj muru (ściany)

	
	
	Masywny – kamienny, ceglany,

betonowy,

żelbetowy
	Żelbetowy płytowy

typu L
	Żelbetowy płytowy

na żebrach pionowych

	
	
	Wysokość [m] – ponad/do

	
	
	–

2
	2

5
	5

10
	–

2
	2

5
	5

10
	–

2
	2

5
	5

10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


Do Rozdziału 4

1. Str. 20, wiersz 3 od dołu



Jest: 

D-4002


Ma być: 
D-4001

2. Str. 75, dodatek D-41002, kol. 3



Jest: 

1 ( 10


Ma być: 
3 ( 10

3. Str. 77, współczynnik W-41005, kol. 3



Jest: 

1 ( 8


Ma być: 
5 ( 8

Do Rozdziału 8

1. Str. 111, c.d. Tabeli 42.8., poz. 17, kol. 3



Jest: 

za 5 m wykopu


Ma być: 
za 5 m długości

D.  UZUPEŁNIENIA

„Indeks haseł – tematów ujętych w Rozdziałach 1 do 9



(załącznik do Rozdziału 1)”

Uzupełnienia ujęto w załączniku do niniejszej Informacji.







Przewodniczący Rady Koordynacyjnej








       dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Warszawa, listopad 2009






         ISSN 1507-5419

Załącznik do Informacji nr 1/2009

U Z U P E Ł N I E N I A 

w zeszycie: „Indeks haseł – tematów ujętych w Rozdziałach 1 do 9
(załącznik do Rozdziału 1)”

	Na str. 
	Hasła szczegółowe
	Rozdział
	Strona

	19
	Hasło:

Przekroczenia rurociągami przeszkód terenowych

dopisać pozycję:
– pod drogami i torami
	4
	62

	19
	Po haśle:
Studzienki instalacyjne ( ... )

dopisać nowe hasło:

Ściany szczelinowe
	2/1
	150,151

	24
	Po haśle:
Drogi publiczne

dopisać nowe hasło:

Ekrany akustyczne

· (D-4813)

· (D-41007)
	2/1

4

4
	151

69

76

	40
	Po haśle:

Nawierzchni kolejowej i elektryfikacji linii

dopisać nowe hasło:
Przyłączy sieci rurowych i kablowych do obiektów
	2/1
	170

171

	57
	Zamiast:

Place geotechniczne posadowienia obiektów

ma być:

Prace geotechniczne posadowienia obiektów
	8
	109
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